4-seitiges Faltblatt

Zurlick

Lustige Dinosaurier-Wecker

}/ Diagramm Anzeige der Symbole
Laden/
Wecker Schlafmodus
Schlummerfunktion Training Ba':(enen
schwac
Uhr 1/2 Anzeige

Temperatur

- Uhrzeit

Vorderseite

Symbol fiir Taste

Einstellungen

Taste +

Alarm Legende —

Licht Zuriicksetzen

2/ Ladevorgang

Schiiefien Sie das eine Ende des USB-Kabels an den MICRO-
Anschiuss an und das andere Ende an den Computer, die mobile
Stromversorgung oder das Netzteil (DC 5 V)

Laden Sie das Gerat dber einen

° @
)

3/ Zubehor
1 x Lustiger Drachen-Wecker

1 x USB-Ladekabel
1 x Bedienungsanleitung

y Bedienungsanleitung

1. Zeiteinstellung

Zeiteinstellung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedriickt,

um das Jahr einzustellen (die Anzeige blinkt), und driicken Sie
o+ Wert anzupassen; driicken Sie
anschlieend die Taste, um die Auswahl zu bestatigen

Monat' und driicken Sie ,+* oder ., um die Einstellung
anzupassen; driicken Sie dann, um das Datum auszuwahlen, und
driicken Sie ,+" oder ,-*, um die Einstellung anzupassen. Driicken
Sie, um zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wahlen, und
driicken Sie ,+* oder -, um die Einstellung anzupassen; driicken
Sie, um die Stunde auszuwahlen, und driicken Sie ,+* oder -,
um die Einstellung anzupassen; driicken Sie, um die Minute
auszuwahlen, und driicken Sie ,+* oder ,-*, um die Einstellung
anzupassen. Driicken Sie die Taste, um den Signalton

(der ist auf dem Display
erscheint PR ON/OFF"; das Tastentippen wird auf dem Display
als PR" angezeigt), und driicken Sie die Tasten ,+* und -, um
die Auswahl zu verfeinem. Sprachgesteuerte Ansage: Wahlen Sie
,BOO" fiir keine Ansage; ,B01" fiir ganztagige Ansage; ,B02" fiir
Ansage tagsiiber (6:00 bis 20:00 Uhr) und verlassen Sie das
Meni nach der Einstellung.

Im 12-Stunden-System leuchtet die AM-Anzeige morgens und die
PM-Anzeige nachmittags.

2. Wecker-Einstellungen

1. Dricken Sie die Taste , um die Weckereinstellng zu
iberpriifen.

2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um zur
Weckereinstellung zu gelangen.

Stellen Sie die Weckzeit fiir den ersten Wecker ein (EIN R1/-R1)
und driicken Sie (+/) zur Auswahl von R1/R2 (Ein/Aus), dann
driicken Sie die Taste zur Besttigung; Die Zeitanzeige wird durch
Driicken von (+-) nach Festlegung der Weckzeit angepasst.
Driicken Sie anschiieiend die Taste , um zu 1-5/1-6/ zu gelangen
und den 1-7-Tage-Modus auszuwahlen, und driicken Sie (+1-) zur
Auswahl des jeweiligen Tages"; driicken Sie die Taste , um den
Kingelton auszuwahlen (1-6 Gruppen). Driicken Sie (+-)

Wahlen Sie die Lautstarke (1-5) fir die Wiedergabe
Alarmeinstellung  fiir das  zweite Team (entspricht  der
Einstellmethode fiir das erste Team)
Schlummermodus: Wenn der Alarm ertont, driicken Sie die Taste
# des Nachtlichts, um in den Schiummermodus zu wechseln. Die
Anzeige fiir den Schiummermodus 5 leuchtet auf dem Display auf;
der Modus dauert 5 Minuten, danach ertont der Alarm emeut,
Driicken Sie die Taste 5 des Nachtiichts ein zweites Mal, um den
Der ist auf
insgesamt drei Mal eingestellt. Wenn der Wecker 3 Minuten lang
Klingelt, wird der Schlummermodus beendet.
Hinweis: Die Schiummeranzeige kann alle 5 Sekunden wechseln.
Driicken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste, um den
Schiummermodus zu beenden und den Wecker auszuschalten.

3. Schlaftraining

1. Driicke die Taste , um die Einstellungen fir das Schiaftraining
2u iiberpriifen.

2. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um zu den
Einstellungen zu gelangen, und driicke sie, bis auf dem Display
L1~ d° angezeigt wird; dies bedeutet, dass Training 1
abgeschlossen ist; driicke ,+* - %, um zu starten. Wenn auf dem
Display ,LION* angezeigt wird, driicke die Uhr, springe und driicke
dann ,+, um auszuwahlen. Die zweite Einstellung entspricht der
ersten.

Der Unterschied bei den Schiaf-Trainingslichtern

Tagstiber von 06:00 bis 17:59 Uhr wird das griine Licht allmahlich
heller (erreicht die maximale Helligkeit nach 15 Minuten) und
erlischt nach 45 Minuten.

Von 18:00 bis 05:59 Uhr dimmen die warmweiRien Lichter
aliméhlich von der hellsten Stufe (die niedrigste Helligkeit wird
nach 15 Minuten erreicht) und erldschen nach 45 Minuten.

4. Countdown ein/aus

Der Countdown kann auf 1-59 Minuten eingestellt werden. Der
Countdown endet automatisch nach 3 Minuten mit einem
Signalton.

Countdown einschalten: Halten Sie die Taste ,.* 2 Sekunden lang
gedriickt, es ertont ein Piepton, gehen Sie zu den Countdown-
Einstellungen, um den Standardwert ,00:30° auf dem Display
anzuzeigen, und driicken Sie die Tasten ,+* und ,-*, um den Wert
im Bereich von 1 bis 59 Minuten einzustellen. Der Countdown
beginnt nach 3 Sekunden, ohne dass weitere Bedienung
erforderlich ist; das Display zeigt den Wert fir die aktuell
eingestellte Zeit an, und der Countdown beginnt. Nach Ablauf des
Countdowns ertont 3 Minuten lang ein Signalton. Die Melodie
entspricht der des Weckers.

Countdown aus: Der Countdown ist noch nicht beendet, oder
driicken Sie die Countdown-Taste, um den Modus zu verlassen.

5. Einstellung des Nachtlichts

Driicken Sie die Taste , um das LED-Nachtlicht einzuschalten; auf
dem Display blinkt LE45". Driicken Sie die Tasten ,+* und ,-*, um
die Zeit einzustellen. Driicken Sie die Taste , um die Lichtfarbe zu
wechseln.

Das LED-Nachtlicht schaltet sich zur festgelegten Zeit automatisch

aus. Die Standardeinstellung betragt 45 Minuten, der
Einstellbereich reicht von 1 bis 60 Minuten

Weckzeit fiir das Nachtlicht: Der Wecker ist auf 00:00 Uhr bis
08:00 Uhr eingestellt. Das Nachtiicht schaltet sich 10 Minuten vor
dem Wecken langsam ein (von dunkel nach hell, der gesamte
Vorgang dauert 30 Minuten, die hochste Helligkeit wird nach 15
Minuten erreicht und bleibt dann fir die restiichen 15 Minuten
bestehen) Wenn der Wecker abgelaufen ist, erlischt auch das
warmweite Licht.

Nachtlicht ausschalten: Das Nachtlicht erlischt, wenn die Zeit
abgelaufen ist, oder durch Driicken der Nachtiicht-Taste.

6. i wieder

Driicken Sie die Taste (RESETS), schalten Sie die Ziffern 0-9 und
die Lichter nacheinander ein, schalten Sie das Gerat dann in den
Tiefschlafmodus, und das Produkt kann nur iiber eine externe
USB-Stromversorgung aktiviert werden

5/Ach(ung

«  Das Produkt hat eine Betriebsspannung von 5 V/
Gleichstrom und muss mit einem Adapter aufgeladen werden,
der dem nationalen 3C-Zertifizierungsstandard entspricht.

« Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer, um
Explosionsgefahr zu vermeiden.

+ Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte lassen Sie Kinder nicht
damit spielen!

« Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des
Produkts, da es nicht wasserdicht ist.

« Die Lichtquelle des Produkts kann nicht
ausgetauscht werden. Das gesamte Produkt sollte
ersetzt werden, wenn die Lichtquelle das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht hat.

« Bitte verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen
Flache und nicht auf einer schragen Oberflache.

Bescraibung

Geuient:
Asmessungen:

Lustgo Drachen-ocker

XRMMC207

259

B8 x 117,82 % 1508 mm

ABSHPCHSilkon

Nernsistung: 125 W (82 0,024 ED Modul)
Nennstom: 200 mA

Nennspannung: 0C 5V

Norm:

Standard:  GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008
GBIT 22779-2017
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